Geodateninfrastruktur (GDI) des BSH

Zur Lésung der vielen verschiedenen Problem-
stellungen, fur die Meeresdaten interpretiert werden
mussen, ist es wichtig, dass die unterschied-

lichen Fachdaten schnell und einfach miteinander
verknUpft und visualisiert werden kénnen. Mit der
Geodaten-Infrastruktur des BSH wird ein Werkzeug
zur Verflgung gestellt, das sowohl den externen
Zugriff auf BSH-Geodaten als auch den fachinter-
nen Austausch vereinfacht:

e Fachubergreifender Zugang zu den Geodaten
des BSH fUr interne und externe Nutzer,

e Geodaten und Metadaten fur die nationale
GDI-DE und die europaische GDI INSPIRE,

e Geodaten im Rahmen des Informationsfreiheits-
gesetzes (IFG) und des Umweltinformations-
gesetzes (UIG),

e Grundlage fur den Aufbau eines Meeresdaten-
zentrums.

Das neue GeoSeaPortal www.geoseaportal.de des

BSH ermdéglicht erstmals den zentralen Zugriff auf

Geobasisdaten und Geofachdaten tUber das Meer

und seine Kusten auf Basis international verbind-

licher Standards.

www.geoseaportal.de | dod.bsh.de | www.mudab.de
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Das Deutsche Ozeanographische
Datenzentrum (DOD)

Meeresdaten zentral bereitstellen

Nord- und Ostsee werden regelmaBig untersucht, u. a.

auf Schad- und Nahrstoffbelastungen, biologische
Vielfalt in bezug auf Plankton und Mikro-Organismen
sowie auf physikalische Parameter wie Strémung,
Seegang und Temperatur. Meeresdaten mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten werden nicht nur vom
BSH erhoben, sondern von rund 100 deutschen
Institutionen wie Universitaten, Forschungsinstituten,
Einrichtungen auf Bundes- und Landerebene und der
deutschen Marine.

Die aufwéandig auf See erhobenen Daten und Infor-
mationen von Forschungs- und Uberwachungsfahrten
werden im BSH im Deutschen Ozeanographischen
Datenzentrum (DOD) gesammelt, nach Qualitatskon-
trollen in einer Datenbank archiviert und interessierten
Nutzern unter www.mudab.de zur Verflgung gestellt.
Seit mehr als 40 Jahren stellt das DOD die Daten aller
Forschungsreisen zusammen — inzwischen sind Uber
10000 Reisen archiviert. Damit hat sich das DOD als
effektives Werkzeug zur Recherche nach Forschungs-
und Uberwachungsdaten etabliert.

Meeresdaten ermdglichen politische und
wirtschaftliche Entscheidungen

Marine Umweltdaten sind unverzichtbar flr die
¢ Beurteilung von Naturvorgangen im Meer,

e Beurteilung von Verdnderungen im marinen
Okosystem,

e Beurteilung von Klimatrends,

¢ Anregung notwendiger MaBnahmen, z.B. zur
Verhutung von Meeresverschmutzungen,

e Gewahrleistung der Sicherheit und Leichtigkeit
des Seeverkehrs,

o Aktivitaten der Offshore-Industrie,
e nachhaltige marine Raumplanung.

Die Daten aus dem DOD werden regelméBig an die
verschiedenen Gremien der internationalen Meeres-
umweltiberwachung gemeldet, z.B. im Rahmen des
Ubereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt
des Nordostatlantiks (OSPAR-Ubereinkommen) oder
des Helsinki-Ubereinkommens (HELCOM) zum
Schutz der Ostsee. Mit Inkrafttreten der Meeresstra-
tegie-Rahmenrichtlinie spielen sie in zunehmendem
MaBe auch auf EU-Ebene eine wichtige Rolle.
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Genauigkeit der Messergebnisse

Um ein gleich bleibend hohes Qualitatsniveau bei
der Analyse und Bewertung des Zustandes der
Meeresumwelt zu erreichen, missen hochwertige
Mess- und Aufbereitungsverfahren genutzt werden,
die Fehlerquellen so gut es geht ausschlieBen.

So sind die Messsysteme und ihre Sensoren im
See-Einsatz sehr starken Belastungen ausgesetzt,
die die Messgenauigkeit beeinflussen. Sensoren fur
einzelne Parameter besitzen unterschiedliche Reak-
tionszeiten. Gerade an den Stationen des Marinen
Umweltmessnetzes in Nord- und Ostsee (MARNET)
sind die Messsysteme starkem Bewuchs ausge-
setzt, der zu einer andauernden Verschiebung und
Drift der Messergebnisse fuhrt.

Messverfahren und Datenaufbereitung

Um verlassliche Daten zu erhalten, mussen bereits
vor einer Messung die Sensoren gepruft und
kalibriert werden. Werden Messungen Uber einen
langen Zeitraum durchgefthrt, mtssen in regelma-
Bigen Abstanden Vergleichsmessungen erfolgen.

Die Aufbereitung der Messdaten erfolgt in verschie-
denen Schritten, die jeweils abhangig vom Mess-
instrument sind:

¢ Umwandlung der Rohwerte in physikalische
Werte, Plausibilitatskontrolle,

e Beseitigung der Ausreier und unrealistischer
konstanter Werte,

e Zusammenfuhrung verschiedener Sensoren,

e Messwert-Korrektur anhand der Vergleichs-
messungen,

e \ergleich mit Langzeitklimatologien.



